
beberapa pilihan model menarik untuk disesuaikan dengan atap                             

Merupakan alternatif pengganti genteng berbahan beton, keramik dan 
jenis-jenis genteng konvensional lainnya. Genteng Metal tidak membebani 
struktur atap dan mudah dipasang.

Genteng Metal

RinganMudah Dipasang Modern Tahan CuacaTahan KaratTahan ApiKuat

Berfungsi sebagai atap metal dengan panjang 
yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan 
sehingga mengurangi sambungan dan resiko 
kebocoran, serta praktis dalam pemasangan.

Spandek

695 mm 765 mmLebar Efektif

Tebal (BMT)

970 mm

Span Plus

750 mm

Elite TA
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Span Pro

765 mm

Elite WaveArchitecture

0.20, 0.23, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 mm

Tipe Produk

Pre Painted Galvalume  & GalvalumeBahan

Rabung Spandek
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Rabung

Rabung Sultan

25 mm 25 mm

100 mm

246.5 mm

78 mm

Berfungsi sebagai penutup pada bagian puncak atap, memiliki beberapa 
pilihan model menarik untuk disesuaikan dengan atap yang digunakan.

Tebal (BMT)

Tipe Produk Rabung Sultan Rabung Bulat Rabung Spandek

0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 mm

Pre Painted GalvalumeBahan

Color
         Glossy

 Red
        Glossy
   Maroon

       Glossy
Brown

         Glossy
Blue

         Glossy
Green

        Glossy
Black

        Black
Matte

Zinc 4th

Tipe

1 m²

Ocean

914 mmUk. Bahan Baku

Lebar Efektif 695 mm 800 mm

Dua Susun Empat Susun

Warna Maroon, Red, Blue, Green, Black, Black Matte, Brown, Zinc

0.23, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 mmKetebalan (TCT)

Panjang 770 mm 1540 mm

Jarak Reng 385 mm

1.62 Lembar 0.81 Lembar

Mountain

695 mm

Dua Susun Empat Susun

770 mm 1540 mm

1.82 Lembar 0.93 Lembar

Ocean Type

17.5
800 mm

870 mm

Mountain Type

695 mm
28

800 mm

PT Bumi Lancang Kuning Pusaka (BLKP) merupakan produsen 
rangka dan atap baja ringan berskala nasional yang telah
memiliki 9 cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. 
Berdiri sejak 2003 dan telah mengantongi sertifikat
ISO 9001 : 2015 serta produk yang berstandar SNI.
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*Tersedia 2 warna Zink &
   Alkan ( Orange Peel ) 
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Bestseller



atap                             

Sertifikasi ISO No. 43193/22/AN Sertifikasi ISO No. 010/LSSM.01/VI/2019 Sertifikat No. 3707/SJ-IND.8/TKDN/8/2022

PT BUMI LANCANG KUNING PUSAKA
Komplek Pergudangan Sinar Gedangan, Jl. Raya Wedi - Betro B Kavling No. 23
Gemurung Gedangan, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur, Surabaya 61254
Telp. 0811 7534 104
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TERSERTIFIKASI

TKDN - 22 - 34981
TKDN

ISO 9001:2015

Hollow
Lebih diminati dan sering digunakan sebagai kerangka partisi plafon 

karena memiliki sifat ringan, tahan lama dan mudah dibentuk.

Tipe Produk Hollow 19 x 35 Hollow 15 x 30Hollow 35 x 35 Hollow 30 x 30

Tebal (BMT) 0.20, 0.25, 0.30 mm 0.20 mm

Wall Angle

Tipe Produk Wall Angle

0.25 mmTebal (BMT)
3 mm
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30 mm

30 mm

35 mm

35 mm
30 mm

15 mm
19 mm

35 mm

RinganKuat Tahan LamaAnti Rayap Mudah DipasangTahan Api Tahan Karat

Bahan Galvalume Bahan Galvalume

Memiliki fungsi utama sebagai penyangga, meningkatkan kekuatan partisi 
plafon dan meratakan ketinggian plafon.

Posisi sambungan 

1000 mm
140 mm

52 mm

Konstruksi komposit
yang mengikat sempurna

CONCRETE INTERLOCKING

Floordeck

Grade

Bahan Galvanize

G - 550

0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.95 mm

Lebar Bahan 1219 mm

Tebal (BMT)

Lebar Efektif 1000 mm

galvanis berkualitas, menjadikan pekerjaan pengecoran menjadi cepat, 
praktis dan hemat biaya.

Track & Stud

Tipe Produk Metal Track

0.35 mmTebal (BMT)

X

Metal Stud

Tipe

62

62 - S62

74

74 - S74

92

92 - S92

64

64 - S64

76
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94

94 - S94

3
4

.5
 m

m

31.5 mm

xx

3
2

 m
m

Mudah DipasangTahan Karat Anti Rayap Tahan ApiKuat Kuat Lebih Efisien Berkualitas

Bahan Galvalume

Adalah rangka baja ringan yang digunakan untuk membentuk partisi-partisi
ruangan yang dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, 
triplek, dan lain sebagainya.

Merupakan pelapis alas terakhir lantai dari bahan metal

Reng

truss. Memiliki karakteristik bahan yang ringan tapi kuat, sehingga aman 
digunakan untuk menahan beban atap.

Reng R25
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Reng R30
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Reng R32

12 mm12 mm
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Reng R34

14 mm14 mm

23 mm
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Truss

Tipe Produk  Truss C80 Truss C75 Truss ECO C75

0.55,0.60,0.65, 0.70, 0.75, 1.00 mm 0.60, 0.65, 0.70, 0.90 mm 0.65, 0.70 mm 

 

Bahan Galvalume

Tebal (BMT)

ringan, namun kekuatan baja tersebut tidak kalah dengan baja                                        
konvensional.

30 mm

32 mm
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Truss C80 Truss C75
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Truss ECO C75
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RinganKuat Tahan LamaAnti Rayap Mudah DipasangTahan Api Tahan Karat

Tipe Produk R25 R32R30 R34

Tebal (BMT) 0.40 mm

Bahan Galvalume

Truss C75 Truss C75

Bestseller

Adalah material rangka atap dari baja ringan yang berkualitas tinggi dan Adalah bagian dari rangka atap yang digunakan bersamaan dengan


